
描述

Amonics光纤拉曼放⼤大器可⽤用于
C-band 或者L-band 光信号的分布
式放⼤大系统，以获得⾼高功率激光。
该系列模块内部采⽤用2个或者4个
泵浦波⻓长，⽤用于获得增益平坦放⼤大。
该拉曼放⼤大器是⼀一种即插即⽤用式的
光放⼤大器，内部集成宽带泵浦/信
号合波器，每个通道具有单独的功
率监控，同时配有RS232计算机
接⼝口和控制软件。
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C  band 拉曼放⼤大器增益曲线

C+L band 拉曼放⼤大器增益曲线

The product is manufactured under a HKQAA ISO 9001 certified quality management system 
The ISO 9001:2008 certification applies to the Hong Kong production site only

应⽤用

• 同步光纤⺴⽹网/同步数字系列系统

• 光纤通信

• 光纤传感

• 有线电视

• 实验室

拉曼光纤放⼤大器

主要特点

• ⾼高输出功率

• ⾼高增益

• 低噪声指数

•  Turnkey设备 
• RS232计算机接⼝口

•  2年保修
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参数 C band C+L band

⼯工作波⻓长 1528 – 1563nm 1528 – 1605nm

光学增益 10dB typical 10dB typical

增益平坦度 < 2dB < 2dB

总泵浦功率 500mW typical 800mW typical

噪声指数 -1.0dB typical -1.0dB typical

信号插损 0.7dB typical

偏振度 5% typical (10% max)

参数 单位 性能指标

⼯工作温度 oC 0 to +40 

存储温度 oC -10 to +70

⼯工作电压 VAC 80 – 240, 43 – 63Hz

尺⼨寸 mm Benchtop: 330(W) x 260(L) x 120(H) !Rackmount: 485(L) x 360(W) x 45(H)

控制⾯面板 - 电源开关, 输出光功率

LCD显⽰示 - 输出功率, 泵浦电流

计算机接⼝口 - RS232 ( 包含Labview 软件与连接电缆)

保护 - 泵浦激光器过热保护

光纤连接器 - FC/APC, FC/UPC, SC/APC, SC/UPC

光纤种类 - SMF-28

C band 和 C+L band 拉曼放⼤大器规格指标

⼀一般环境参数


